
GORENJE COMBI	
VARMTVANDSBEHOLDER



GORENJE COMBI

Version 19.09.2016

VARMTVANDBEHOLDER 

Klassisk velafprøvet 120 liters varmtvandsbeholder med 0,7 m2 spiral for tilkobling til eksisterende 
opvarmningsanlæg baseret på olie, gas, biobrændsel, sol mm. 

Kombibeholderen er udstyret med 2 stk. 1.000 W elpatroner. 

GORENJE Combi vandvarmeren er forsynet med en varmeveksler og kan bruges sammen med centralvarme 
eller f.eks. solbrinesystem. Vandvarmeren kan desuden opvarmes af et elektrisk varmeelement.

 A
Tilslutning koldt/varmt vand ½ ”

Tilslutning vekslerspiral ¾ ”
Højde / bredde / dybde (mm) 1103 / 500 / 507
Emaljeret ståltank Ja

Beskyttelsesklasse IP 24

Nominel effekt 2.000 W
Opvarmningstid fra 10 ˚C til 75 ˚C med elpatron 4 timer 35 min.
Opvarmningstid fra 10 ˚C til 45˚ C med varmeveksler 15 min.

Mængde varmt vand ved 40 ˚C
( DS/EN 60379 )
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